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E DIE FIRMA

Dieser Katalog, mit neuem Inhalt und neuer Grafik, zeigt alle
Anlagen, die TEKNOX fiir den Wartungsbereich herstellt.
TEKNOX stelltjedoch auch eine Vielzahl von Sondermaschinen
her. Sie erfiillen mit innovativen und maRkgeschneiderten
Anlagen die Reinheitsanforderungen der Kunden.

Unsere Maschinen werden im Werk Bologna entwickelt und
hergestellt. Die Produktionsflache erstreckt sich tber 5.000
Quadratmeter.

Unser  Verkaufsnetz besteht aus hunderten wvon
Wiederverkaufern, die unsere Firma in der ganzen Welt
vertreten.



Der Katalog zeigt eine breite Palette von Anlagen, die in zahl-
reichen Bereichen vielfaltige Verwendung finden:

Werkstatten flir die LKW-, Motorrad- und Kfz-Reparatur, Bus-
se, Metros, Zlige und Schiffe. Reinigung/Entfettung vor dem
Lackieren, Einbauen, Messen/Priifen von Werkstlicken fir
Automotive, bei Stahlgiekereien und Drehereien,in der Pe-
trochemie und Kosmetik, bis zum Erndhrungs- ,Obst- und
Gemlisesektor.

TEKNOX erweitert dauernd seine Erfahrung durch die Anfra-
gen und neue Anforderungen unserer treuen Kunden.

BEREICHE




K-S E RI E ULTRASCHALL-METALLREINIGUNGSSYSTEME

TEKNOX hat eine Ultraschall Reinigungsanlage
konzipiert, die durch eine hohe Qualitat

der Materialien, Zuverlassigkeit

und Leistungsfahigkeit eine belastbare

und dauerhafte Verwendung erlaubt.

Das Ultraschall Reinigungsverfahren ist mit
Generatoren und Wandlern von Weber - Ultrasonics
GmbH ausgestattet.

Die Standardmaschine besteht aus einer
automatischen und verschiebbaren Edelstahl
Plattform mit hoher Tragféhigkeit, zusétzlichem
Olabscheider-Tank und Umwalzpumpe.

VERSION VERSORGUNGSSPANNUNG
Elektrisch, HT (Héchsttemperatur 80°C) 400V 3ph+N+PE

SERIENMASSIGE

Was unsere K-Reinungsanlage bietet:

* Ultraschallwandler in der Stirn- und Riickseite der Maschine {
eingebaut

* Elektrischer Schaltschrank IP 55 mit Generator.

* Generator und Wandler aus deutscher Herstellung mit 2 Jahren - 4 l .. S d
Gewahrleistung l

* Plattform mit automatischer Hub- und Senkvorrichtung o al |
* Umwalzpumpe fiir Olabscheidung |
* Touchscreen-Farbanzeige 4" fiir Programm-Einstellungen.
* Dampfreduzierung durch oberen Deckel

* \Vorbereiteter Anschluss fir Dampfabsaugung

* Ventil fiir Tankentleerung
* Fiillstandkontrolle min. - max.

Optional verfiigbares Zubehor:

* Druckluftpistole zum Abblasen der Teile




TECHNISCHE DATEN

K N T T TR

Mutzbarer Reinigungsraum (cm) 64 x 34 x H34
Tank-Abmessungen (cm) 65 x 41 x H38
Maschinenabmessungen (cm) 120 x 70 x H130
Reinigungstank 100 It
Tank Olabscheider 40 It
Ultraschallleistung (effektiv) kW 25kHz
Heizleistung 4 kW
Tragfahigkeit Hubplattform 50 kg
ANSCHLUSSE
e T
Dampfabsaugung @ 50 mm
Ablauf Reinigungstank 1" Gas
Ablauf Olabscheidertank 1" Gas
Zwischenablauf Olabscheidertank 1" Gas
Reinigungstank Befiillung 1" Gas
ABMESSUNGENSTABELLE
HA (Hohe gedffnet) 175 cm
L (Breite) 120 cm
AC (Hohe geschlossen) 105 cm
HC (Ladeh&he) 130 cm
P (Tiefe) 70em
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88 x 47 x H38

89 x 54 x H42

145 x 84 x H130

2001t

801t

2kW 25kHz

6 kW

60 kg

185 cm

145 cm

105 cm

130 cm

84 cm

@

100 x 55 x H45

101x 62 x H49

155 x 92 x H130

3001t

120 it

3kW 25kHz

10 kW

80 kg

195 cm
155 cm
105 cm
130 cm

92 cm

120 x 65 x H55

121x 72 x H59

175 x 102 x H130

5001t

200 It

4kW 25kHz

16 kW

100 kg

205 cm
175 cm
105 cm
130 cm

102 cm
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LAVAPEN

Diese Gerédte ermoglichen die manuelle Reinigung

REINIGUNGSGERATE
FUR MANUELLEN BETRIEB BETRIEB

von kleinen und mittleren mechanischen Werkstlicken.
Die manuelle Handhabung erfolgt durch fest angebrachte
Spezialhandschuhe in der Frontpartie.

Die Wirksamkeit der Reinigung wird durch eine
Hochdruckpumpe und eine Sonder-Spritzdiise gewahrleistet.
Sie haben die Wahl zwischen drei verschiedenen Versionen:
die P-Serie wird mit einer pneumatischen Pumpe betrieben.
Geeignet fur die Verwendung von Reinigungsmitteln mit

SERIEN

P (pneumatische), C (Heik-elektrische),
X (Hochdruck Heik-elektrische)

einem Flammpunkt >60°C bei Raumtemperatur.

die C- und X-Serien sind elektrisch. In diesen Geraten

kann eine Temperatur bis 60 °C flr die

Reinigungsfliissigkeit eingestellt werden und die

Werkstlicke werden durch eine einstellbare elektrische
Pumpe gereinigt. Der Druck kann 8 bar in der C-Serie

und 80 bar in der X-Serie erreichen.

SERIENMASSIGE

Was unsere LAVAPEN Reinungsgeréte bieten:

Rahmen, Fiike, Deckel und Gehduse aus Edelstahl
AlSI 304

Abnehmbare Edelstahlbleche liber dem Tank

Mach oben zu 6ffnende Klappe mit 2 Durchgriffen und
Handschuhe

Scheibe aus gehértetem Glas

Turdffnungs-/Schlieksystem mit Unterstiitzung durch
Gasdruckfedern

Uberwachung der Tiréffnung mittels
Sicherheitsendschalter

Filter auf der Ansaugseite der Pumpe (500 Mikron)
Fukschalter fiir die Betédtigung der Reinigungs-Pumpe
Innenbeleuchtung mit Neonlampe

Neoprenhandschuhe L 600mm (Ol- und
Fettabstokend, sowie fiir chemische Produkte
resistent)

Verstellbare Flike +/- 50 mm

VERSORGUNGSSPANNUNG

Druckluft (Pneumatische Version)
230V 1PH+N+PE 50Hz (und andere auf Anfrage)

Was P-Serie bietet

* Hohistielpinsel + Spritzdise (leicht zu wechseln mit
Steckkupplung)

* Manuell einstellbarer Reinigungsdruck von 1 bis 5 bar

Was C-Serie bietet

* Hohistielpinsel + Spritzdise (leicht zu wechseln mit
Steckkupplung)

* Manuell einstellbarer Reinigungsdruck von 1 bis 8 bar

* Fullstandkontrolle im Tank zum Schutz von Pumpe
und Heizung

* Heizstdbe* aus Edelstahl

Was X-Serie bietet

« Druckreinigungslanze mit rutschfestem Handgriff

* Druckmessgerét

* Reinigungsdruck kann manuell eingestelit werden:
von 1 bis 80 bar

* Fillstandkontrolle am Tank zum Schutz von Pumpe
und Heizwiderstand



Optional verfiigbares Zubehdr:

Pressluftanschluss mit Druckminderer und
Druckluftpistole zum Abblasen (fir P, C, X)

Hochdruck-Reinigungspistole (fiir X)
Uberlaufventil (fiir C, X)

Langere Neoprenhandschuhe (L 800 mm fiir P, C, X}

Lavapen P-C-X

TECHNISCHE DATEN

Lavapen P-C

Lavapen P-C-X (Zubehorteil)

Abmessungen der geschlossenen

Maschine (B x T x H)

Abmessungen der gedffneten

92 x 69 x 160H cm

17 x 84 x 160H cm

142 x 94 x 160H cm

e ey G b P-C-X 92 x 98 x 170H cm 17 x 111 x 180H cm 142 x 120 x 188H cm
{';”;Z.F:’arl Reinigungsraum P_C-X 70x55x45Hcm  95x70x45Hcm 120 x 80 x 45H cm
Tragfahigkeit Korb P-C-X 70 kg 70 kg 70 kg
Fassungsvermdgen Tank P-C-X 40 1t 751t 90 It
P 5 bar - 2 It/min 5 bar - 2 It/min 5 bar - 2 It/min
e —— c 0,75 kW - 9 bar 0,75 kW - 9 bar 0,75 kW - 9 bar
gungspumpe 10 It/min 10 It/min 10 It/min
X 1,5 kW - 80 bar 1,5 kW - 80 bar 1,5 kW - 80 bar
12,5 It/min 12,5 It/min 12,5 It/min
Heizleistung Flissigkeit C-X 2 kw 2 kW 2 kW
P 6 bar - 20 NI/min 6 bar - 20 NI/min 6 bar - 20 NI/min
Versorgung
C_X 230V 1PH 50Hz 230V 1PH 50Hz 230V 1PH 50Hz
86 A 86 A 86 A
P 20 Ni/min 20 NI/min 20 NI/min
Verbrauch Druckluft
C-X 10 NI/min 10 NI/min 10 NI/min
T T T
Ausgang Dampfabsaugung @55 mm @55 mm @55 mm
Drucklufteingang F 14" Gas F 14" Gas F 14" Gas
Kugelhahn-Tankablauf F 34" Gas F 34" Gas F 34" Gas

LAVAPEN




ABMESSUNGENSTABELLE

HA (Hihe gedffnet) 170 cm 180 cm 188 cm
AC (Hohe geschlossen) 160 cm 160 cm 160 cm
L (Breite) 92cm N7 em 142 em
P (Tiefe) 98 cm Mem 120 em

(LM

LAVAPEN

&




P 60/80 REINIGUNGSANLAGE MIT
ELEKTROMECHANISCHEM ANTRIEB
DES DREHKORBES

Die P-Serie eignet sich sehr gut zur automatischen
Reinigung von mechanischen Werkstlicken.

Die Reinigung erfolgt liber obere, untere und
seitliche Spritzdlisen. Der Korb dreht sich langsam
an den Spritzdiisen vorbei. Dadurch werden die zu
reinigenden Teile gleichmakig mit Waschlésung und
dem vorgegebenen Druck abgespritzt

Der Bediener kann sowohl die Temperatur der
Fliissigkeit, als auch die Dauer der Reinigungszeit
einstellen.

VERSION VERSORGUNGSSPANNUNG
Elektrisch LT, Hochsttemperatur 60°C 400V 3PH+T 50 HZ (andere auf Anfrage)

SERIENMASSIGE
Was alle P 60 und P 80 bieten * Gelaserte Spritzdiisen in Reinigungsrohre aus
« Eletromechanischer Antrieb Edelstahl (mehr Druck, weniger Wartung)
= Mechanische Korbdrehung mittels Getriebemotor * Ansaug- und Rucklaufrohr mit Flansch (einfache
* Verstérkter Korb aus elektrisch verschweiltem Gitter Wartung)
mit Aukenrand aus verzinktem Stahl
* Fillstandkontrolle im Tank zum Schutz von Pumpe Optional verfiigbares Zubehdér:
und Heizung * Korb aus Edelstahl AlSI 304[1]
* Elektropumpe aus Edelstahl AISI 304 mit » Scheibenélabscheider[ 2 ]

Spezialdichtungen

* Filter aus Edelstahl AISI 304 auf der Ansaugseite der
Pumpe

* .Edelstahlbleche unter dem Korb mit Filtern [ 3]

* Spezielle Gleitringdichtung fiir die Verwendung von

reibenden Substanzen (Schleifpaste, Sand etc.)
* Profildichtung fiir den Deckel

* Reinigungsrohre mit Flachstrahl-Einschraubdiisen aus
* Schaltkasten aus lackiertem Metall Edelstahl

* Sicherheitsendschalter liberwacht die Deckeloffnung

* Rahmen, Flike, Deckel und Geh&use aus Edelstahl

* Erwarmung der Flissigkeit mit Heizstédben aus
Edelstahl
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TECHNISCHE DATEN

12 % 100 x M0 em

12 x 105 x 185 cm

78x43cm

100 Kg

1301t

0,55 kW 2,5 bar 120 It/min

4,0 kW

0,09 kW

30

Druckluft 6 bar

F1" Gas

Abmessungen der geschlossenen Maschine (B x T x H) 92 x 78 x 100 cm
Abmessungen der gedffneten Maschine (B x T x H) 92 x 86 x 153 cm
Reinigungskapazitdt (@ x H) 58 x 38 cm
Tragféhigkeit Korb 100 kg
Fassungsvermégen Tank 60 It
Reinigungspumpe 0,55 kW 2,5 bar 120 it/min
Heizleistung der Reinigung 4.0 kW
Mechanische Drehung 0,09 kW
Anzahl der Disen 24
Versorgung 3PH+T
ANSCHLUSSE
e T
Tankablauf F 1" Gas
Ablauf des Olabscheiders M 1/2" Gas

Dampfauslass @50 mm

M 1/2" Gas

@50 mm




ABMESSUNGENSTABELLE

L (Breite) 92cm M2 em
P (Tiefe) 86 cm 105 cm
H (Héhe) 153 cm 185 cm
DL (Durchmesser Reinigung) 58 cm 78 em
HL (Reinigungshohe) 38cm 43 cm
AC (Ladehohe) 83 cm 92 cm
LV (Tank Breite) 64 cm 84 cm
PV (Tank Tiefe) 64 cm 84 cm
HA (Offnungswinkel) 80" 80"

—————r—




P 100/120 Eiexrromecrianiscriem antries
DES DREHKORBES

Die P-Serie eignet sich sehr gut zur automatischen
Reinigung von mechanischen Werkstlicken.

Die Reinigung erfolgt Giber obere, untere

und seitliche Spritzrohre. Der Korb dreht sich
langsam an den Spritzdiisen vorbei. Dadurch
werden die zu reinigenden Teile gleichmaRkig
mit Waschlésung und dem vorgegebenen Druck
abgespritzt.

Der Bediener kann sowohl die Temperatur

der Fliissigkeit, als auch die Dauer

der Reinigungszeit einstellen.
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VERSION VERSORGUNGSSPANNUNG
Elektrisch LT, Héchsttemperatur 60 °C 400V 3PH+T 50 HZ (andere auf Anfrage)

Was alle P 100 und P 120 bieten * Erwarmung der Fllissigkeit mit Heizstdben aus
* Rahmen, Fiike, Deckel und Gehause aus Edelstahl Edelstahl Incoloy
» Mechanische Korbdrehung mit Getriebemotor * Lasergebohrte Reinigungsrohre aus Edelstahl (mehr

+ Zeitgesteuerte elektrische Dampfabsaugung Druck, weniger Wartung)

* Verstarkter Korb aus elektrisch verschweitem Gitter * Ansaug- und Ricklaufrohr mit Flansch (einfache

mit Aukenrand aus verzinktem Stahl Wartung)
* Fillstandkontrolle am Tank zum Schutz von Pumpe
und Heizung Optional verfiigbares Zubehor:
* Elektropumpe aus Edelstahl AISI 304 mit * Korb aus Edelstahl AISI 304 [1]
Spezialdichtungen + Scheibenslabscheider [ 2]
* Filter aus Edelstahl AlISI 304 auf der Ansaugseite der « Edelstahlbleche unter dem Korb mit Filtern [ 3 ]
Pumpe * Spezielle Gleitringdichtung fir die Verwendung von
* Profildichtung fiir den Deckel reibenden Substanzen (Schleifpaste, Sand etc.)
* Schaltkasten aus lackiertem Metall * Reinigungsrohre mit Flachstrahl-Einschraubdiisen aus

* Sicherheitsendschalter iiberwacht die Deckeléffnung Edelstahl



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen der geschlossenen Maschine (B x T x H)

Abmessungen der geéffneten Maschine (B x T x H)

Reinigungskapazitdt (@ xH )
Tragfahigkeit Korb
Fassungsvermdgen Tank
Reinigungspumpe
Heizleistung der Reinigung
Mechanische Drehung
Scheibendlabscheider
Dampfabsaugung
Versorgung

Anzahl der Dlsen

ANSCHLUSSE
TYP
Tankablauf

Olablass des Olabscheiders

Ausgang Dampfabsaugung

146 x 144 x 125 cm
146 x 175 x 191 cm
95 x 54 cm
200 kg
2101t
1,5 kW 2,5 bar 200 It/min
6,0 kw
0,09 kW
0,09 kW
0,25 kKW 320 Nm*/h
3PHAT

49

F1" Gas
M 1/2" Gas

@80 mm

166 x 159 x 145 cm
166 x 206 x 211 cm
17 x 70 cm
300 Kg
270 1t
1,5 KW 2,5 bar 200 It/min
8,0 ki
0,09 kW
0,09 kW
0,25 KW 320 Nm*h
3PH4T

49

F1" Gas

M1/2" Gas

@80 mm
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ABMESSUNGENSTABELLE

L (Breite) 146 cm 166 cm
P (Tiefe) 175 cm 206 cm
H (Héhe) 191 em 211 em
DL (Durchmesser Reinigung) 97 cm 17 cm
HL (Reinigungshdhe) 54 cm 70 cm
AC (Ladehohe) 67 cm 67 cm
LV (Tank Breite) M0 cm 130 cm
PV (Tank Tiefe) 120 cm 135 cm
HA (Offnungswinkel) 60" 60"

- .

P 100/120
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ATOM

ANGETRIEBENEN,

REINIGUNGSANLAGE MIT ELEKTROMECHANISCH

UM DAS ZU REINIGENDE

TEIL(E) ROTIERENDEN SPITZROHREN

ATOM ist eine Anlage, die eine automatische
Reinigung von mittleren und grofken
Werkstiicken erméglicht.

Die Reinigung erfolgt liber obere, untere

und seitliche Spritzrohre Die Plattform ist fix.

Die Rohre mit den Spritzdiisen drehen sich
gleichmékig um die Werkstlicke. Eine leistungsfahige
Pumpe aus Stahl garantiert ein gleichmafiges
Abspritzen der Tele mit Waschlésung.

Der Bediener kann sowohl die Temperatur der
Flissigkeit, als auch die Dauer der Reinigungszeit
einstellen.

ATOM 1000
ATOM 1200
ATOM 1400
ATOM 1800
ATOM 2200

VERSION

Elektrisch LT, Hochsttemperatur 60 °C
Elektrisch HT, Hochsttemperatur 80°C

SERIENMASSIGE

Was unsere ATOM Reinigungsanlagen bieten:

Rahmen und Gehduse mit Fliissigkeitskontakt aus
Edelstahl

Zweihandbedienung gem. UVV flir die Turéffnung-/
SchlieBung mit Sicherheitssteuerung

Zeitgesteuerte Dampfabsaugung

Feste Belade- und Entladestation mit Tropfenfanger
aus Edelstahl AlSI 304 vor der Anlage

Pneumatische ISO-Zylinder und pneumatische
Sicherheitsvenitle zur “Absturzsicherung”
Elektropumpe aus Gusseisen mit Spezialdichtungen
Filter aus Edelstahl AlSI 304 auf der Ansaugseite der
Pumpe

Fiillstandkontrolle am Tank zum Schutz von Pumpe
und Heizung

Magnetventil fiir den automatischen Wasserzulauf
Lasergebohrte rotierende Reinigungsrohre oben,
seitlich und unten aus Edelstahl AIS| 304 (mehr Druck,
weniger Wartung).

VERSORGUNGSSPANNUNG
400V 3PH+N+T 50 HZ (andere auf Anfrage)

Heizstdbe aus Edelstahl Incoloy

Sicherheitsendschalter tiberwacht die Turoffnung-/
Schliekung

Elektrische Anlage IP 65, automatischer
Programmablauf

Tragende Unterstruktur aus verzinktem Stahl

Dreifache Dichtung der Tir (untere, obere und
seitliche Dichtung)

Verstdrkte Plattform aus gepresstem Gitter mit
erh&éhtem Aukenrand aus verzinktem Eisen

Putztlire Tlr fUr eine einfache Reinigung des Tanks

Was HT-Version bietet

.

Vollstandige Warmelsolierung mit Blechen aus
Edelstahl AlSI 430




Optional verfiigbares Zubehor:

Zentrifugal-Dampfkondensator

Automatische Zudosierung des Reinigungsmittels [ 1]
Scheibendlabscheide mit Getriebemotor[ 2 ]
Externer, pneumatischer Olabscheider HT[ 3]
Sackfilter auf der Druckseite der Pumpe [E]
Isolierung des Sackfilters

Spezielle Gleitringdichtung fiir die Verwendung von
reibenden Substanzen (Schleifpaste, Sand etc.)

Kit fiir die Verwendung mit stark dtzenden
Chemikalien

Korb aus Edelstahl AISI 304 [ 4]
Erhdhte Tragfahigkeit auf 1000 kg [A]

Hochdruck-Reinigungspumpe [ 5]
Edelstahlbleche unter der Plattform [ 6 ]

« Externe Plattform mit hydraulischen Hebewerk, H 30
cm Minimum [ 7]

+ Heizung mit Erdgas- oder Dieselbrenner [ 8 ]

«  Aufbewahrungstank[ 9]

« Abblasen mit Druckluft mittels separatem Rohrsystem

« Beizen der internen Schweifstellen

+« Wande fir das Gitter aus Edelstahl, abnehmbar, H200
mm[10]

« Entleerungspumpe [ 11]

+ Reinigungsrohre mit Einschraub-Flachstrahlisen aus
Edelstahl

[ A]Plattform aus Edelstahl obligatorisch
[ E]lsolierung des Sackfilters in HT-Modelle obligatorisch




TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN ATOM 1000 ATOM 1200 ATOM 1400 ATOM 1800 ATOM 2200

Abmessungen der geschlos-

) 165% 240 x200cm  185x280x210cm  205x310x220cm  240x390x 235cm 285 x 470 x 240 cm
senen Maschine (Bx T x H)

Abmessungen der geéffnet-

en Maschine (B x T x H) 165x 240 x 275cm  185x280x295¢cm 205x310x315¢cm 240x390x340cm 285 x 470 x 350 cm

Reinigungskapazitdt (@ x H ) 90 x 70 cm 110 x 80 cm 128x90cm 165 % 100 cm 200 x 100 cm
Tragfahigkeit Korb 600 kg 600 kg 600 kg 600 kg 600 Kg
Fassungsvermdgen Tank 2801t 3501t 500 It 700 It 1000 It
oLl D T T T T BT
Hochdruck-Reinigungspum- 55 kW 5 bar 5,5 kW 5 bar 5,5 kW 5 bar 5,5 kW 5 bar 5,5 kW 5 bar
pe 300 It/min 350 It/min 400 It/min 450 It/min 500 It/min
Heizleistung der Reinigung 10,0 kW 12,0 kW 18,0 kW 30,0 kW 40,0 kW
Dampfabsauger ag'g iltnvyh 3%(;)’ SNﬁ:fh 5%3 Ltnvyh Egg?NKn:Eh 211,53 8' ffmff
Scheibendlabscheider 0,09 kw 0,09 kW 0,09 kw 0,09 kw 0,09 kW
pefzung mit ErdGas: oder 017 KW 0.17 kW 0.7 kW 0,17 KW 0.7 KW
Dampfkondensator 0,20 kw 0,20 kW 0,48 kW 0,48 kW 0,48 kW
Entleerpumpe 0,37 kW 0,37 kW 0,37 kW 0,37 kW 0,37 kW
Versorgung 3PH+N+PE 3PH+N+PE 3PH+N+PE 3PH+N+PE 3PH+N+PE
Anzahl der Diisen 60 60 70 82 93
Abblasen 300 Nrmeh 300 Nmh 350 Nmh 400 Nrrh 550 NrmPh
(Verbrauch Luft um 4 bar)

ANSCHLUSSE
Ausgang Dampfabsaugung @80 mm @100 mm 2 x ©100 mm
Tankablauf F1"1/4 Gas F1"1/4 Gas F1"1/4 Gas
Magnetventil fiir den Wasserzulauf F 3/4" Gas F 3/4" Gas F 3/4" Gas
Olablauf des Olabscheiders M1/2" Gas M1/2" Gas M1/2" Gas
Drucklufteingang F 14" Gas F 14" Gas F1/4" Gas
Entleerungspumpe F 1" Y4 Gas F 1" Y4 Gas F1" % Gas
Schornstein Erdgas/Flissiggas Brenner @130 mm @130 mm @130 mm
Oberer Entllifter @130 mm @130 mm @130 mm

PLATTFORM

MODELL NUTZBAR (Griine Reihe) MAXIMAL (Rote Reihe)

1000 ? 90 cm © 100 cm
1200 @N0cm @120 cm
1400 @128 cm @140 cm
1800 @165 cm @180 cm

2200 @200 cm 9 220 cm




ABMESSUNGENSTABELLE

w ATOM 1000 ATOM 1200 ATOM 1400 ATOM 1800 ATOM 2200

L (Breite) 165 cm 185 cm 205 cm 240 cm 285 cm
P (Tiefe) 240 cm 280 cm 310 cm 390 cm 470 cm
H (Hahe) 275 cm 295 cm 315 cm 340 cm 350 cm
DL (Durchmesser Reinigung) 90 cm 10 em 128cm 165 cm 200 cm
HL (Reinigungshéhe) 70 cm 80cm 90 cm 100 cm 100 em
AC (Ladehohe) 95 cm 95 cm 95 cm 95 cm 95 cm
PV (Tank Tiefe) 135cm 155 cm 175 cm 210 cm 255 cm

HV (Tankhohe) 200 cm 210 cm 220 cm 235 cm 240 cm




SIMPLEX  EiexrromechaniscHEm antries
60/80 DES DREHKORBES, SPS UND TOUCHSCREEN

SIMPLEX ist eine Anlage, die eine automatische Reinigung
von kleinen und mittleren Werkstlicken ermdglicht.

Die Reinigung erfolgt Uiber obere, untere und seitliche
Spritzrohre. Der Korb dreht sich langsam

an den Spritzdiisenvorbei.

Dadurch werden die zu reinigenden Teile gleichmaRkig

mit Waschldsung und dem vorgegebenen Druck abgespritzt.
Die Steuerung mittels SPS und Touchscreen Display
ermdglicht eine vollstdndige Automatisierung des
Reinigungszyklus. Durch das umfangreiche Zubehér
kdnnen diese Anlagen individuell

gestaltet werden.

« SIMPLEX 60 S
- SIMPLEX 80 S =}
i IM =
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VERSION VERSORGUNGSSPANNUNG
Elektrisch LT, Hochsttemperatur 60 °C 400V 3PH+N+T 50 HZ (andere auf Anfrage)
Elektrisch HT, Hochsttemperatur 80°C
Was alle Simplex 60 und Simplex 80 bieten:
* Rahmen, Flke, Deckel und Gehduse aus Edelstahl * Ansaug- und Ricklaufrohr mit Flansch (einfache
* Verstédrkter Korb aus elektrisch verschweitem Gitter Wartung)
mit Aukenrand aus verzinktem Stahl (Simplex 80) oder * Wochenzeitschaltuhr fiir Heizung und Olabscheider
aus Edelstahl AISI 304 (Simplex 60) « Betriebsstundenzihler
* Elektropumpe aus Edelstahl AlSI 304 mit
Spezialdichtungen
* Filter aus Edelstahl AIS| 304 auf der Ansaugseite der Was HT-Version bietet
Pumpe * Elektrischer Absaugventilator zur Dampfabsaugung
* Profildichtung fur den Deckel « Vollisolierung mit Blechen aus Edelstahl AISI 430
* Heizstabe aus Edelstahl Incoloy * Sicherheitsendschalter mit Sperre der Deckelsffnung
* Mechanische Korbdrehung mit Getriebemotor wihrend des Zyklus
* Elektrische Anlage IP 65, Steuerung per SPS (DGT V4) * Edelstahlbleche unter dem Korb mit Filtern fir
* Filllstandkontrolle am Tank zum Schutz von Pumpe Schmutz und Spéne

und Heizung
* Magnetventil fir den automatischen Wasserzulauf
* Sicherheitsendschalter tiberwacht auf Deckeloffnung

* Lasergebohrte Reinigungsrohre aus Edelstahl (mehr
Druck, weniger Wartung)



Optional verfiigbares Zubehor:

[
[
[
[

Dampfabsaugung (Patentiertes System)[C ][ 1]
Korb aus Edelstahl AlSI 304 [ 2]
Zentrifugal-Dampfkondensator mit Réder
Automatische Reinigungsmittel-Zudosierung [ 3]
Scheibendlabscheider mit Getriebemotor [ 4 ]
Sackfilter an der Druckseite der Pumpe [ E ]
Isalierung des Sackfilters

Dichtungen aus Teflon und Viton [ B ]

Spezielle Gleitringdichtung fiir die Verwendung von
reibenden Substanzen (Schleifpaste, Sand etc.)

Kit fiir die Verwendung mit stark dtzenden
Chemikalien

] Ausschlielich der Deckeldichtung

] Edelstahlbleche unter dem Korb und Dampfabsaugung obligatorisch
]Isolierung des Sackfilters in HT-Modelle obligatorisch

B
C]In HT-Modelle inbegriffen
D
E

Hochdruck-Reinigungspumpe [ 5]

Edelstahlbleche unter dem Korb mit
herausnehmbaren Filtern [C ][ 6]
Aufbewahrungstank aus Edelstahl

Abblasen mit Druckluft (ber separates Rohrsystem [D ][ 7]
Beizen von internen Schweistellen

Tankentleerpumpe

Reinigungsrohre iﬁ lachstrahldiisen aus Edelstahl

o
@
—
S
©
>
L
—
a
=
7]

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen der geschlossenen Maschine (B x T x H)

Abmessungen der gedffneten Maschine (B x T x H)

Reinigungskapazitdt (@ x H)
Tragfahigkeit Korb
Fassungsvermégen Tank
Reinigungspumpe
Hochdruck-Reinigungspumpe
Heizleistung der Reinigung
Mechanische Drehung
Dampfabsauger

Abblasen (Verbrauch Luft um 6 Bar)
Versorgung

Anzahl der Dlsen

92x78x108 cm
92x86x153 cm
58 x 38 cm
100 kg
60 It
0,55 kW 2,5 bar 120 it/min
2,2 kW 6,0 bar 180 t/min
4.0 kW
0,09 kW
0,09 kW 70 Nm*/h
125 Nm#/h
3PH+N+PE

24

N2 %100 x N0 cm
112 %105 % 185 cm
78 x 43 cm
100 Kg
130 1t
0,55 kW 2,5 bar 120 it/min
2,2 kW 5,0 bar 180 t/min
4.0 kW
0,09 kW
0,09 kW 70 Nm3/h
150 Nm*/h
3PH+N+PE

30



ANSCHLUSSE ' =
TYP SIMPLEX 60 SIMPLEX 80
Auslass Dampfabsaugung @50 mm @50 mm
H i

Tankauslass F1" Gas F1" Gas

Magnetventil fiir den Wasserzulauf F 3/4" Gas F 3/4" Gas

Olablass des Olabscheiders M 1/2" Gas M 1/2" Gas |

Magnetventil Druckluft-Gebldse F 3/4" Gas F 3/4" Gas . L _

— L -
ABMESSUNGENSTABELLE -

L (Breite) 92 cm 12 cm

P (Tiefe) 86 cm 105 cm

H (H&éhe) 153 cm 185 cm

DL (Durchmesser Reinigung) 58 cm 78 cm

HL (Reinigungshéhe) 38 cm 43 cm

. o

AC (Ladehohe) 83cm 92 cm o0
"
(=]

LV (Tank Breite) 64 cm 84 cm g
LU

PV (Tank Tiefe) 64 cm 84 cm e
=

HA (Offnungswinkel) 80° 80° w

T w— W
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100/120

SIMPLEX ist eine Anlage, die eine automatische
Reinigung von kleinen und mittleren Werkstiicken

ermoglicht. Die Reinigung erfolgt tiber obere,

untere und seitliche Spritzrohre. Der Korb dreht

sich langsam an den Sprtzdiisen vorbei.
Dadurch werden die zu reinigenden Teile
gleichmakig mit Waschlésung und dem
vorgegebenen Druck abgespritzt.

Die Steuerung mittels SPS und Touchscreen
Display erméglicht eine vollstandige
Automatisierung des Reinigungszyklus.

Durch das umfangreiche Zubehoér kdnnen diese

Anlagen individuell gestaltet werden.

+ SIMPLEX 100
» SIMPLEX 120

VERSION

Elektrisch LT, Hochsttemperatur 60 °C
Elektrisch HT, Hochsttemperatur 80°C

SERIENMASSIGE

Was alle Simplex 100 und Simplex 120 bieten:
* Rahmen, Fiike, Deckel und Gehduse aus Edelstahl
« Zeitgesteuerte elektrische Dampfabsaugung

* Verstarkter Korb aus elektrisch verschweiktem Gitter
mit Aufenrand aus verzinktem Stahl

* Elektropumpe aus Edelstahl AISI 304 mit
Spezialdichtungen

* Filter aus Edelstahl AlSI 304 auf der Ansaugseite der
Pumpe

* Profildichtung am Deckel aus EPDM

* Heizstdbe aus Edelstahl Incoloy

* Mechanische Korbdrehung mit Getriebemotor

* Elektrische Anlage IP 65, Steuerung per SP5 (DGT V4)

* Automatischer Wassernachlauf aus dem Netz zum
Schutz von Pumpe und Heizung

* Magnetventil fir den automatischen Wasserzulauf

* Ansaugrohre und Férderleistung der Pumpe

VERSORGUNGSSPANNUNG
400V 3PH+N+T 50 HZ (andere auf Anfrage)

SI M PLEX REINIGUNGSANLAGE MIT ELEKTROMECHANISCHEN
ANTRIEB DES DREHKORBES, SPS
UND TOUCHSCREEN

* Sicherheitsendschalter liberwacht die Deckel&ffnung

* Lasergebohrte Reinigungsrohre aus Edelstahl (mehr
Druck, weniger Wartung)

* Ansaug- und Ricklaufrohr mit Flansch (einfache
Wartung)

* Wochenzeitschaltuhr fiir Heizung und Olabscheider

* Betriebsstundenzéhler

Was HT-Version bietet

* Elektrischer Absaugventilator

* Warmelsolierung mit aus Edelstahl AISI 430

* Sicherheitsendschalter mit Sperre der Deckel&ffnung
wiéhrend des Zyklus

* Edelstahlbleche unter dem Korb mit Sinkfiltern fir die
Fett- und Spansammlung



Optional verfiigbares Zubehdr:

[ A]Reinigungshdhe reduziert um 120 mm, Korb aus Edelstahl obligatorisch

Pneumatische Deckeldffnung und - schlieBung mit
Sicherheitssteurung [ 1]

Trocknung mit Heizung und Abblasen [D ][ 2]
Dampfabsaugung (Patentiertes System) [ C ]
Korb aus Edelstahl AlISI1304[ 3]
Zentrifugal-Dampfkondensator mit Radern
Externer Wagen aus Edelstahl AISI304[ A][5]
Zusétzlicher Wagen fiir CES

Zusatzlicher Korb fiir CES

Isolierung des Sackfilters

Automatische Reinigungsmittel-Zudosierung [ 6]
Scheibendlabscheider mit Getriebemotor [ 7]
Externer pneumatischer Olabscheider HT [ 8]
Sackfilter auf der Druckseite der Pumpe [E][ 9]
Dichtungen aus Teflon und Viton [B ]

[ B ] Ausschlieklich der Deckdichtung
[ C]In HT-Modelle inbegriffen

[ D] Edelstahlbleche unter dem Korb und Dampfabsaugung obligatorisch

[ E]lsolierung des Sackfilters in HT-Modelle obligatorisch

Manuelle Reinigung mit externer Pumpe- und
Rotationssteuerung [ 10 ]

Spezielle Gleitringdichtung fiir die Verwendung von
reibenden Substanzen (Schleifpaste, Sand etc.)
Ausriistung bei Verwendung von Reinigungsmittel mit
PH <5 ->12

Hochdruck-Reinigungspumpe [ 11]

Edelstahlbleche unter dem Korb mit Fettsammelfiltern
[Cl02]

Aufbewahrungstank aus Edelstahl [ 13 ]
Druckluft-Gebldse und unabhangigen Rohren [D ][ 14 ]
Beizen von internen Schweikstellen
Tankentleerungspumpe [ 15 ]

Reinigungsrohre mit Flachstrahldiisen aus Edelstahl

SIMPLEX 100/120
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TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN SIMPLEX 100 SIMPLEX 120

Abmessungen der geschlossenen Maschine (B x T x H)

Abmessungen der gedffneten Maschine (B x T x H)

Reinigungskapazitdt (@ xH)
Tragfahigkeit Korb
Fassungsvermsgen Tank
Reinigungspumpe
Hochdruck-Reinigungspumpe
Heizleistung der Reinigung
Mechanische Drehung
Dampfabsauger
Scheibendlabscheider
Dampfkondensator
Tankentleerungspumpe

Trocknen

Abblasen (Verbrauch Luft um 4 Bar)

Versorgung

Anzahl der Diisen

146 x 144 x 125 cm
146 x 175 x 191 cm
97 x 54 cm
200 kg
2101t
1,5 kW 2,5 bar 200 It/min
3,0 kW 6,0 bar 250 It/min
6,0 kw
0,09 kW
0,25 kW 320 m*/h
0,09 kW
0,20 kW
0,37 kW
4,5 kw
300 Nm*h
3PH+N+PE

49

166 x 159 x 145 cm
166 x 206 x 211 cm
M7 x70 cm
300 Kg
2701t
1,5 kW 2,5 bar 200 It/min
3,0 kW 6,0 bar 250 It/min
8,0 kw
0,09 kW
0,25 kW 320 m*/h
0,09 kW
0,20 kW
0,37 kW
4,5 kw
300 Nm*h
3PH+N+PE

49
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TYP SIMPLEX 100 SIMPLEX 120
H ae
Auslass Dampfabsaugung @80 @80
Tankablauf F 1" Gas F1" Gas
Magnetventil fiir den Wasserzulauf F 3/4" Gas F 3/4" Gas afhy
1 ul
Olablass des Olabscheiders M 1/2" Gas M 1/2" Gas
Magnetventil Druckluft-Gebldse F 3/4" Gas F 3/4" Gas
L (Breite) 146 cm 166 cm
P (Tiefe) 175 cm 206 cm
H (H&he) 191 cm 21 cm
DL (Durchmesser Reinigung) 97 cm 17 em
HL (Reinigungshohe) 54 cm 70cm o™
=
o
AC (Ladehthe) 67 cm 67 cm ‘C_’
<
LV (Tank Breite) N0 em 130 em 7
o
PV (Tank Tiefe) 120 cm 135ecm %

HA (Offnungswinkel) 60° 60°
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SIMPLEX

REINIGUNGSANLAGE
MIT ELEKTROMECHANISCHEN ANTRIEB

BIG 1 TANK gIESSBEEHT%OlchlﬁgtREEN

SIMPLEX ist eine Anlage, die eine
automatische Reinigung von kleinen

und mittleren Werkstiicken ermdglicht.

Die Reinigung erfolgt Giber obere, untere
und seitliche Spritzrohre. Der Korb dreht sich
langsam an den Spritzdiisen vorbei.
Dadurch werden die zu reinigenden Teile
gleichmalkig mit Waschlésung und dem
vorgegebenen Druck abgespritzt.

Die Steuerung mittels SPS und Touchscreen Display

ermoglicht eine vollsténdige Automatisierung

des Reinigungszyklus. Durch das umfangreiche

Zubehor kdnnen diese Anlagen individuell
gestaltet werden.

SIMPLEX BIG 1B 1000
SIMPLEX BIG 1B 1200
SIMPLEX BIG 1B 1400
SIMPLEX BIG 1B 1800
SIMPLEX BIG 1B 2200

VERSION

Elektrisch LT, Hochsttemperatur 60 °C
Elektrisch HT, Hochsttemperatur 80°C

SERIENMASSIGE

Was unsere SIMPLEX BIG Maschinen bieten:

+ Zeitgesteuerte Dampfabsaugung

* Zweihandsteuerung fir die Turoffnung-/Schliekung
mit Sicherheitssteuerung

* Externer Wagen aus Edelstahl AISI 304
mit Tropfenfangerwanne und Réder und
Sicherheitsbremse

* Pneumatische ISO-Zylinder und pneumatische
Sicherheitsvenitle zur “Absturzsicherung”

* Elektropumpe aus Edelstahl AISI 304 mit
Spezialdichtungen

* Filter aus Edelstahl AISI 304 auf der Ansaugseite der
Pumpe

+ Fillstandkontrolle im Tank zum Schutz von Pumpe
und Heizung

* Magnetventil fir den automatischen Wasserzulauf

* Getriebemotor zur Korbdrehung mit
Drehmomentbegrenzer und Zentrierungssensor

* Heizstabe aus Edelstahl Incoloy

VERSORGUNGSSPANNUNG
400V 3PH+N+T 50 HZ (andere auf Anfrage)

* Sicherheitsendschalter Uiberwacht Tlréffnung
* Elektrische Anlage IP 65, Steuerung per SP5 (DGT V4)

* Rahmen und Bleche mit Flissigkeitskontakt aus
Edelstahl

* Tragende Unterstruktur aus verzinktem Stahl

* Dreifache Dichtung der Tiir (untere, cbere und
seitliche Dichtung)

* Verstarkte Plattform mit erhéhtem Aulkenrand aus
verzinktem Eisen

* Lasergebohrte und feste Reinigungsrohre oben,
seitlich und unten (und Abblasen) aus Edelstahl AISI
304 (mehr Druck, weiniger Wartung).

* Servicedffnung fiir eine einfache Reinigung der Tanks

Was HT-Version bietet

* Vollstdndige Warme-Isolierung mit Blechen aus
Edelstahl AISI 430



Optional verfiigbares Zubehdr:

Erhéhte Reinigungshdhe

Trocknung mit Heizung und Abblasen[E][1]
Zusétzlicher externer Wagen [ 2 ]
Zentrifugal-Dampfkondensator [ 3]

Zusétzliche Plattform aus Edelstahl [ 4]

Zusatzliche Plattform aus verzinktem Stahl
Waérmelsclierung des Sackfilters

Automatische Reinigungsmittel-Zudosierung [ 5]
Scheibendlabscheider mit Getriebemotor[ 6 ]
Externer pneumatischer Olabscheider HT [ 7]
Sackfilter an der Druckseite der Reinigungspumpe [ B ]
[8]

Manuelle Reinigung, externe Pumpe - und
Rotationsbefehle [ 9 ]

Spezielle Gleitringdichtung fiir die Verwendung von
reibenden Substanzen (Schleifpaste, Sand etc.)
Ausriistung bei Verwendung von Reinigungsmittel mit
PH <5 ->12

Erh&hte Tragféhigkeit auf 1000 kg [ F ]
Hochdruck-Reinigungspumpe

Plattform und Strahlenkranz aus Edelstahl AISI 304

* Edelstahlbleche unter der Plattform [ A ]

* Externe Plattform mit hydraulischen Hebewerk, H 30
cm Minimum [ 10 ]

* Heizung mit Erdgas - oder Dieselbrenner [ A][11]

* Aufbewahrungstank[ 12 ]

* Spiilen aus dem Netz und direkter Abfluss

* Druckluft-Geblase [ E]

* Beizen von internen Schweikstellen

* Externe feste Station (statt des Wagens)[13]

* Wande fiir das Gitter aus Edelstahl, abnehmbar, H200

mm [14]
* Entleerungspumpe [15]
* Reinigungsrohre mit Flachstrahldiisen aus Edelstahl
* Doppelbelade - und entladestation [D ]
* Doppelbelade - und entladestation mit Plattformen
aud Edestahl[D][16]

[ A]In 2-Tanks Modelle nicht verfligbar

[ B]lsclierung des Sackfilters in HT-Modelle obligatorisch

[ D] Reinigungshdhe reduziert um 130 mm

[ E] Edelstahlbleche unter dem Korb in 1-Tank Modelle obligatorisch
[ F] Plattform aus Edelstahl obligatorisch

SIMPLEX BIG 1B
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TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN BIG 1B 1000 BIG 1B 1200 BIG 1B 1400 BIG 1B 1800 BIG 1B 2200

Abmessungen der geschlos-
senen Maschine (B x T x H)

Abmessungen der gedffnet-

165 x 260 x 200 cm

185 x 300 x 210 cm

205 x330x 220 cm

240 x395x 235¢cm 285 x 480 x 240 ¢cm

e R 165x260x275cm 185x300x315cm 205x330x315cm 240x395x340cm 285 x 480 x 345 cm

Lo askapaziat 90 x 70 cm 110 x 80 cm 128 x 90 cm 165 x 100 cm 200 x 100 cm

Tragfahigkeit Korb 600 kg 600 kg 600 kg 800 kg 800 Kg

Fassungsvermigen Tank 2801t 35010t 500 It 700 It 1000 It

et | R o et | S

oeaomonsppe | SSNSStOr Siesm  ssutasta  Tsmmasoar 75iasu

Heizleistung der Reinigung 10,0 kW 12,0 kW 18,0 kW 30,0 kW 40,0 kW

Mechanische Drehung 018 kW 018 kW 018 kw 018 kW 0,18 kW

Dampfabsauger 32,025':1 k\v;f 0,25 kW 0,37 kW 0,37 kW 2% 0,37 kW

m?/h 320 Nm¥h 580 Nmi/h 580 Nm#h 1160 Nm¥h

Scheibendlabscheider 0,09 kW 0,09 kW 0,09 kW 0,09 kW 0,09 kW

Abblasen 250 méh 300 meh 350 meh 400 m*h 500 meh <

(Verbrauch Luft um 4 Bar) g

gg::ﬁﬁ Er:'r"eEr’dGas' oder 017 KW 017 KW 017 KW 017 kW 017 kW o
—

Dampfkondensator 0,20 kW 0,20 kW 0,48 kW 0,48 kW 0,48 kW %
v

Entleerungspumpe 0,37 kW 0,37 kW 0,37 kW 0,37 kW 0,37 kW

Trocknung mit Heizwiderstande 5,2 kW 5,2 kW 5,2 kW 8.2 kW 8,2 kW

WVersorgung 3PH+N+PE 3PH+N+PE 3PH+N+PE 3PH+N+PE 3PH+N+PE

Anzahl der Diisen 49 56 66 a1 93

ANSCHLUSSE

Ausgang Dampfabsaugung @ 80 mm @100 mm 2 x© 100 mm

Tankablauf F1"1/4 Gas F1"1/4 Gas F1" 14 Gas

Magnetventil fiir den Wasserzulauf F 3/4" Gas F 3/4" Gas F 3/4" Gas

Olablass des Olabscheiders M 1/2" Gas M 1/2" Gas M 1/2" Gas

Drucklufteinlass F 1/4" Gas F 14" Gas F 14" Gas

Magnetventil Druckluft-Gebldse F 1" Gas F 1" Gas F1" Gas

Entleerungspumpe F1" 1 Gas F1" 1 Gas F 1" Gas

Schornstein ErdGas/FlissigGas Brenner @130 mm @130 mm @130 mm

Oberer Entliifter 2130 mm 2130 mm 2130 mm



PLATTFORM

MODELL NUTZBAR (Griine Reihe) | MAXIMAL (Rote Reihe) e

1000 @90cm @100 cm
1200 110 cm 9120 cm f \
1
1400 0128 cm 2140 cm \ /
N
1800 0165 cm 0180 cm \—:::::—
2200 @200 cm @220 cm
w BIG 1B 1000 BIG 1B 1200 BIG 1B 1400 BIG 1B 1800 BIG 1B 2200
L (Breite) 165 cm 195 cm 205 cm 240 cm 285cm
P (Tiefe) 260 cm 300 cm 330 cm 395cm 480 cm
H (Hahe) 275 cm 295 cm 315 cm 340 cm 345 cm
m
- DL (Durchmesser Reinigung) 90 cm 10 cm 128 cm 165 cm 200 cm
o
i HL (Reinigungshéhe) 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 100 cm
(TN}
—
% AC (Ladehohe) 95 cm 95¢cm 95¢cm 95 cm 95 cm
(73]
PV (Tank Tiefe) 135cm 155 cm 175 cm 210 cm 255 cm

HV (Tankhdhe) 200 cm 210 cm 220 cm 235¢cm 240 cm




SIMPLEX CLEKTROMECHANISCHEN ANTRIES

BlG 2 TAN KS ggg BEEHT%OLIJQCBlﬁgtREEN

SIMPLEX BIG 2B-Version ist eine Anlage, die eine automatische
Reinigung von kleinen und mittleren Werkstlicken ermdglicht.
Die Reinigung erfolgt Gber obere, untere und seitliche Spritzdiisen

Der Korb dreht sich langsam an den Spritzdiisen vorbei. Dadurch
werden die zu reinigenden Teile gleichmafkig mit Waschlésung und
dem vorgegebenen Druck abgepritzt.

Die Steuerung mittels SPS und Touchscreen Display erméglicht

eine vollstandige Automatisierung des Reinigungszyklus. Durch das
umfangreiche Zubehér kdnnen diese Anlagen individuell gestaltet
werden. In der 2-Tank Version erfolgt die Reinigung und auch das
Spiilen der Werkstiicke in der Waschkammer. Das Reinigen und das
Spiilen erfolgt aus 2 getrennten Tanks jeweils mit eigener Pumpe |
und Spritzrohren. Die Steuerung mittels SPS und Touchscreen B
Display erméglicht eine vollstandige Automatisierung des
Reinigungszyklus. Durch das umfangreiche Zubehdor

kénnen diese Anlagen individuell gestaltet werden.

SIMPLEX BIG 2B 1000
- SIMPLEX BIG 2B 1200
SIMPLEX BIG 2B 1400
SIMPLEX BIG 2B 1800
» SIMPLEX BIG 2B 2200

VERSION VERSORGUNGSSPANNUNG

Elektrisch LT, Hochsttemperatur 60 °C 400V 3PH+N+T 50 HZ (andere auf Anfrage)
Elektrisch HT, Hochsttemperatur 80°C

- sIMPLEXBIG 2 R

SERIENMASSIGE

Was unsere SIMPLEX BIG 2-Tanks Maschinen bieten:

+ Zeitgesteuerte Dampfabsaugung * Heizung aus Edelstahl Incoloy
* Zweihandsteuerung fir die TlrschlieBung mit * Sicherheitsendschalter tberwacht Tiroffnung
Sicherheitssteuerung « Elektrische Anlage IP 65, Steuerung per SPS (DGT V4)
* Externer Wagen aus Edelstahl AISI 304 * Rahmen und Bleche mit Fliissigkeitskontakt aus
mit Tropfenféngerwanne und Rader mit Edelstahl

Sicherheitsbremse .
* Tragende Unterstruktur aus verzinktem Stahl

* Pneumatische ISO-Zylinder und pneumatische
Sicherheitsvenitle zur “Absturzsicherung”

* Elektropumpen aus Edelstahl AlSI 304 mit
Spezialdichtungen

* Filter aus Edelstahl AIS| 304 auf der Ansaugseite der

* Dreifache Dichtung der Tiir (untere, cbere und
seitliche Dichtung)

* Verstarkte Plattform aus gepresstem Gitter mit
erh&éhtem Aukenrand aus verzinktem Eisen

* Lasergebohrte und feste Reinigungsrohre oben,

Pumpen seitlich und unten (und Abblasen) aus Edelstahl AISI
* Abnehmbare Tankdeckel flr einfachen Zugang zu den 304 (mehr Druck, weiniger Wartung)
Tanks

* Putztire Tir fir eine einfache Reinigung des Tanks
* Flllstandkontrolle am Tank zum Schutz von Pumpen

und Heizung
* Magnetventil fir den automatischen Wasserzulauf Was HT-Version bietet

* Getriebemotor zur Korbdrehung mit * Vollstandige Isolierung mit Blechen aus Edelstahl AlSI
Drehmomentbegrenzer und Zentrierungssensor 430



SIMPLEX BIG 2B

Optional verfiigbares Zubehdr:

Erhéhte Reinigungshdhe

Trocknung mit Heizung und Abblasen[E][1]
Zusétzlicher externer Wagen [ 2 ]
Zentrifugal-Dampfkondensator [ 3]

Zusétzliche Plattform aus Edelstahl [ 4]

Zusatzliche Plattform aus verzinktem Stahl
Isalierung des Sackfilters

Automatische Reinigungsmitteldosierer im
Reinigung [5]

Scheibendlabscheide mit Getriebemotor [ 6 ]
Externer pneumatischer Olabscheider HT [ 7]
Sackfilter an der Druckseite der Reinigungspumpe
Bl[8]

Manuelle Reinigung, externe Pumpe- und
Rotationsbefehle [ 9]

Spezielle Gleitringdichtung fiir die Verwendung von
reibenden Substanzen (Schleifpaste, Sand etc.)
Ausristung bei Verwendung von Reinigungsmittel mit
PH <5 ->12

Erhéhte Tragféhigkeit auf 1000 kg [ F ]
Hochdruck-Reinigungspumpe

* Plattform und Strahlenkranz aus Edelstahl AlS| 304

* Edelstahlbleche unter der Plattform [ A ]

* Externe Plattform mit hydraulischen Hebewerk, H 30
cm Minimum [10]

* Heizung mit Erdgas- oder Dieselbrenner [ A][11]

* Aufbewahrungstank[12 ]

* Spiilen aus dem Netz und direkter Abfluss

* Druckluft-Geblase [ E]

* Beizen von internen Schweikstellen

* Externe feste Station (statt des Wagens)[13]

* Wiénde fiir das Gitter aus Edelstahl, abnehmbar, H 200
mm [ 14]

* Entleerungspumpe [15]

* Reinigungsrohre mit Flachstrahldiisen aus Edelstahl

* Doppelbelade - und entladestation [ D ]

* Doppelbelade - und entladestation mit Plattformen
aud Edestahl [D][16 ]

[ A]In 2-Tanks Modelle nicht verflgbar

[ B ]lIsolierung des Sackfilters in HT-Modelle obligatorisch

[ D]Reinigungshéhe reduziert um 130 mm

[ E ] Edelstahlbleche unter dem Korb in 1-Tank Modelle obligatorisch
[ F]Plattform aus Edelstahl obligatorisch
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TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN BIG 2B 1000 BIG 2B 1200 BIG 2B 1400 BIG 2B 1800 BIG 2B 2200

Abmessungen der geschlos-
senen Maschine (B x T x H)

Abmessungen der geéffnet-
en Maschine (B x T x H)

Reinigungskapazitat
[(@xH)

Tragfahigkeit Korb

Reinigungs- /Spiilungstank
Kapazitat.

Reinigungspumpe

Hochdruck-Reinigungspumpe

Spiilungspumpe

Heizleistung der Reinigung/
Spiilung

Mechanische Drehung

Dampfabsauger

Scheibendlabscheider

Abblasen
(Verbrauch Luft um 4 Bar)

Heizung mit Erdgas- oder
Dieselbrenner

Dampfkondensator
Entleerungspumpe
Trocknung mit Heizung
Versorgung

Anzahl der Disen

ANSCHLUSSE

205 x 260 x 200 cm

205 x 260 x 275 cm

90 x 70 cm

600 kg

2501t/ 2501t

3,0 kW 2,5 bar
300 It/min

5,5 kW 4.5 bar
300 It/min

3,0 kW 2,5 bar
300 It/min

10,0 kW /10,0 kW

0,18 kW

0,25 kw
320 Nm*h

0,09 kw

250 m*h

017 kW

0,20 kW

0,37 kW

5.2 kW

3PH+N+PE

49/49

230 x 300 x 210 ecm 250 x 330 x 220 cm

230x300x295cm 250x330x315cm

10 x 80 cm

600 kg

3001t/3001

3,0 kW 2,5 bar
350 It/min

5,5 kW 4,5 bar
350 It/min

3,0 kW 2,5 bar
350 It/min

12,0 kW /12,0 kW

0,18 kW

0,25 kW
320 Nm?h

0,09 kW

300 m*h

0,17 kW

0,20 kW

0,37 kW

5,2 kW

3PH+N+PE

56/56

128 x 90 cm

600 kg

400 It/ 400 It

3,0 kW 2,5 bar
400 It/min

5,5 kW 4,5 bar
400 It/min

3.0 kW 2,5 bar
400 It/min

16,0 kW /16,0 kW

0,18 kW

0,37 kW
580 Nm*/h

0,09 kW

350 m*h

0,17 kW

0,48 kW

0,37 kW

5,2 kW

3PH+N+PE

66/66

280 x 400 x 235 cm

280 x 400 x 340 cm

165 % 100 cm

800 kg

550 1t/550 1t

3,0 kW 2,5 bar
450 It/min

7.5 kW 4,5 bar
450 It/min

3,0 kW 2,5 bar
450 It/min

20,0 kW /20,0 kW

0,18 kw

0,37 kW
580 Nm?h

0,09 kW

400 m*h

0,17 kW

0,48 kW

0,37 kW

8,2 kW

3PH+N+PE

81/81

330 x 480 x 240 cm

330 x480x345cm

200 x 100 cm

800 Kg

750 1t/ 750 It

3,0 kW 2,5 bar
500 It/min

7.5 kW 4.5 bar
500 It/min

3,0 kW 2,5 bar
500 It/min

30,0 kW /30,0 kW

0,18 kW

2 x 0,37 kW
1160 Nm*/h

0,09 kW

500 m*h

0,17 kW

0,48 kW

0,37 kW

8,2 kW

3PH+N+PE

93/93

BIG 2B 1000 - 1200 BIG 2B 1400 -1800 BIG 2B 2200

@100 mm

Ausgang Dampfabsaugung

Tankablauf

Magnetventil fir den Wasserzulauf

Olablass des Olabscheiders

Drucklufteinlass

Magnetventil Druckluft-Geblédse

Entleerungspumpe

Schornstein ErdGas/FlissigGas Brenner

Uberlaufventil

Oberer Entliifter

@ 80 mm

F1"1/4 Gas

F 3/4" Gas

M1/2" Gas

F 14" Gas

F 1" Gas

F1" % Gas

@130 mm

F1" Gas

@130 mm

F1"1/4 Gas

F 3/4" Gas

M1/2" Gas

F 14" Gas

F 1" Gas

F 1" % Gas

@130 mm

F1" Gas

@130 mm

2 x 0100 mm

F 1" 1/4 Gas

F 3/4" Gas

M 1/2" Gas

F1/4" Gas

F1" Gas

F1" % Gas

@130 mm

F1" Gas

2130 mm



PLATTFORM

MODELL NUTZBAR (Griine Reihe) MAXIMAL (Rote Reihe) P

//"'
1000 @90 cm @100 cm V/é::::::::
£
1200 210 cm 2120 cm \
|
|
1400 0128 cm 0140 cm \ /
1800 @ 165 cm @180 cm
2200 @200cm @220 cm
w BIG 2B 1000 BIG 2B 1200 BIG 2B 1400 BIG 2B 1800 BIG 2B 2200
L (Breite) 205 cm 230 cm 250 cm 280 cm 330 cm
P (Tiefe) 260 cm 300 cm 330cm 400 cm 480 cm
H (Héhe) 275 cm 295cm 315 cm 340 cm 345 cm
DL (Durchmesser Reinigung) 90 cm 10 cm 128 cm 165 cm 200 cm -
o~
HL (Reinigungshéhe) 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 100 cm L)
m
AC (Ladehohe) 95 cm 95 cm 95 cm 95 cm 95 cm é
&
PV (Tank Tiefe) 135 cm 155 cm 175 cm 210 cm 255 cm =
n

HV (Tankh&he) 200 cm 210 cm 220 cm 235¢cm 240 cm




SAX

Kraftsvolles Entfettungsmittel-Pulver durch
alkalische Reaktion.

Konzentrierung: von 1% bis 6%.
Temperaturen: von 60 °C bis 80 °C. PH: ~ 12.
Packung: Sack 25 kg.

NEW 105

Kraftsvolles Entfettungs- und Schutzmittel und
Reiniger, sicher und fleckenlos.
Konzentrierung: von 1% bis 3% flir Aluminium,
von 3% bis 5% flir Stahl.

Arbeitstemperatur: von 50 °C bis 80 °C. PH: ~ 11.
Packung: 30 kg Kanister.

SG 233A

Entfettungsmittel und kraftsvoller Reiniger

mit geringen geringer Alkalinitat.
Konzentrierung: von 2% bis 4%.
Arbeitstemperatur: von 40 °C bis 60 °C. PH: ~ 11.
Packung: 30 kg Kanister.

XL 10

Mittlere Alkalinitat Entfettungsmittel, um die
Stahlpressen-Voll&l zu entfetten. Leichtes
Desoxidationsmittel.

Konzentrierung: von 3% bis 8%.
Temperaturen: von 50 °C bis 80 °C. PH: ~13.
Packung: 30 kg Kanister.

CARK 211

Mittleres Alkalinitdt Entfettungsmittel, um
das Stahlpressen-Volldl zu entfetten. Leichtes
Desoxidationsmittel.

Konzentrierung: von 3% bis 8%.

Temperaturen: von 50 °C bis 80 °C. PH: ~13.
Packung: 30 kg Kanister.

FOREL-L

Stark &tzendes chemisches und kraftvolles
Entfettungsmittel von hoher Alkalinitat Zur
Entfernung von Fetten, Olen und Olschlamme.
In hohen Dosierungen kénnen sie Harze

und Lack entfernen.

Konzentrierung: von 1% bis 20%.
Temperaturen: von 50 °C bis 80 °C. PH: ~ 13.
Packung: 30 kg Kanister.

PROTEK-IN

Fliissiges Schutz- und leichtes Entfettungsmittel,
olfrei. Ideal vor dem Lackieren.

Konzentrierung: von 0,1% bis 1%.
Temperaturen: von 40 °C bis 60 °C. PH: ~ 9.
Packung: 30 kg Kanister.

ASH

Fliissiges Antischaummittel ohne Silikon ideal
zur Schaumverhiitung beim Reinigen.
Konzentrierung: von 0,5% bis 5%.

Packung: 30 kg Kanister.



